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SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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HWBg,: Der Referenz-Heizwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Rdumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Beriicksichtigung allfilliger Ertrige aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War wirmebedarf ist in Abhingigkeit der Gebdudekategorie
als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusitzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wirmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zihlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Wirmeverteilung, der
Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfilliger Hilfsenergie.

KB: Der Kithlbedarf ist jene Wirmemenge, welche aus den Rdumen abgefiihrt
werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfillige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kithlenergiebedarf werden zusitzlich zum Kiihlbedarf die Verluste des
Kihlsystems und der Kiltebereitstellung beriicksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert fest-
gelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.
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BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt und

entspricht der Hilfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusitzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils

alifalligen Betriebsstrombedarf, Kithlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,

abziiglich allfilliger Endenergieertrige und zuziiglich eines dafiir notwendigen Hilfs-

energiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft

werden muss (Lieferenergiebedarf).

foees Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem

Endenergiebedarf abziiglich allfilliger Endenergieertrige und zuziiglich des dafir

notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf

(Anforderung 2007).

PEB: Der Primédrenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste

in allen Vorketten. Der Prim4renergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB,,,) und

einen nicht erneuerbaren (PEB, ,,,) Anteil auf.

COleq Gesamte dem Endenerglebedarf zuzurechnenden 4quivalenten Kohlendi-
issi (Treibhausgase), einschlieRlich jener fiir Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebi4udestandort. Dieses Klimamodell

wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fiir Meteorologie

und Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegentlber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energleausweis entspricht den Vargaben der OIB-Richtlinie 6 ,E: i ung und Wa hutz“ des C)sterrelchlschen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 Uber die G von Geb bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energ Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittl| fur die Konversi
filr Primérenergie und Kohlendioxidemissionen ist fir Strom: 2013-09 - 2018- 08, und es wurden dbliche A[lakatlonsregeln unterstellt.
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundfliche (BGF) 850,56 m* Heiztage 246 d Art der Liiftung Fensterliiftung
Bezugsflache (BF) 680,4 m? Heizgradtage 3486 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (V) 3511,4 m? Klimaregion N/SO Photovoltaik - kWp
Gebiude-Hiillfliche (A) 19471 m? Norm-AuRentemperatur -13,2 °C Stromspeicher - kWh
Kompaktheit (A/V) 0,551/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primér) kombiniert
charakteristische Lange (€. 1,80 m mittlerer U-Wert 0,350 W/mK WW-WB-System (sekundar, opt.) -
Teil-BGF -m? LEK -Wert 27,80 RH-WB-System (prim&r) Fernwarme
Teil-BF -m? Bauweise schwere RH-WB-System (sekundir, opt.) -
Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System =
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) N e
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwarmebedarf HWBRetrk= 58,3 kWh/m?a entspricht HWBRetRK 20 = 61,0 kWh/m?a
Heizwirmebedarf HWBgg = 62,5 kWh/m2a
AuReninduzierter Kiihlbedarf KB*grk 3,2 kWh/m?a entspricht nicht KB*Riau1= 2,0 kWh/m*a
Endenergiebedarf EEBpg= 89,5 kWh/m?a entspricht EEBRy2u1= 107,0 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foEERK= 0,73
Erneuerbarer Anteil = entspricht Punkt5.2.3a, b, ¢
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwidrmebedarf Qh,Refsk = 57271 kWh/a HWBgersk= 67,3 kWh/m?a
Heizwirmebedarf Qpsk= 61005 kWh/a HWBgy = 71,7 kWh/m?a
Warmwasserwirmebedarf Q= 2288 kWh/a WWWB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHeB,sk = 65881 kWh/a HEBsk= 77,50 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser CAWZWW = 1,18
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzrH= 1,10
Energieaufwandszahl Heizen AWZH = 1,11
Betriebsstrombedarf Qpsg = 1788 kWh/a BSB = 2,1 kWh/m?a
Kiihlbedarf Qxesk= 21993 kWh/a KBsk= 25,9 kWh/m2a
Kiihlenergiebedarf Qkep,sk = 0 kWh/a KEBgk = 0,0 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eAwzK = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf Qpefes,sk = 0 kWh/a BefEBg = 0,0 kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qgele = 16 874 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeep,sk = 84 544 kWh/a EEBsk= 99,4 kWh/m?a
Primérenergiebedarf Qpep,sk = 135848 kWh/a PEBsk= 159,7 kWh/m?a
Primédrenergiebedarf nicht erneuerbar QpEBn.ern. sk = 37926 kWh/a PEBpem.sk= 44,6 kWh/m?a
Primirenergiebedarf erneuerbar QpeBern. sk = 97922 kWh/a PEBern,sk= 1151 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqsk = 8224 kg/a CO2eq,5k = 9,7 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk= 0,74
Photovoltaik-Export Qpve sk = 0 kWh/a PVEgxpoRrsk = 0,0 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerln Krammer
Ausstellungsdatum 04.12.2016 Unterschrift
Giiltigkeitsdatum 03.12.2026
Geschiftszahl
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes

Steinfeld - Kindergarten

Wohnen

Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

Kohlendioxidemissionen in der Zone

CO2inkg/a

0 2125 4 250 6 375 8 500
Primérenergie, C02 in der Zone Anteil PEB C0O2
kWh/a kg/a
B RH Raumheizung Anlage 1 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 100 118 3691
R Warmv.\./asser Anlag.e 1 100,0
Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar) 4331 159
B Bel Beleucht.ung . 100,0
Strom (Liefermix) 27 505 3830
BE SB Betrlebss.tromb.edarf 100,0
Strom (Liefermix) 2914 405
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a
B RH Raumhe{zung Anlage 1 100,0
Strom (Liefermix) 977 136
Warmwasser Anlage 1 100,0
™ !
L Strom (Liefermix) 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Anlage 1 850,52 23 62 574
™ Warmwasser Anlage 1 850,52 2707
Bel. Beleuchtung 850,52 16 874
SB Betriebsstrombedarf 850,52 1788
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fre), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (fpe,nem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (fpg,em.) sowie des CO2 (fco2).
fre  fPEnem. f PE,em. fcoz
- - - g/kWh
Fernwérme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 59
Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
Raumheizung Anlage 1
Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung dezentral (22,70 kW), Fernwéarme, Sekundarkreis
Referenzanlage: RH-Wéarmebereitstellung zentral, Defaultwert fur Leistung (37,87 kW),
Fernwarme, Sekundéarkreis
Speicherung: kein Speicher
Referenzanlage: kein Speicher
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Referenzanlage: Langen pauschal, 1/3 gedammt, Armaturen gedammt
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Anlagentechnik des Gesamtgebaudes
Steinfeld - Kindergarten

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Flachenheizung, individuelle
Warmeverbrauchsermittlung, Flachenheizung ( 40 °C / 30 °C ), gleitende Betriebsweise

Referenzanlage: Raurnthermaostat-Zonenregelung mit Zelisteuerung, Kleinflachige Wirmeahgabe
wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Warmeverbrauchsermitifung, Heizkérmer (60 °C /

35 70, gleitende Betriehsweise

Anbindeleitungen
Wohnen 238,15 m
Warmwasser Anlage 1
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Referenzantage: WW- und RH-Warmebereitatellung kombiniert, Raumbeizung Anlage 1
Speicherung: Kein Warmwasserspeicher
Referenzanlage: indireki, fernwarmebeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ), Anschlussteile
gedammt, ohne E-Palrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhali, Defauliwert
(Nenninnalt: 11801
Referenzanlage: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedammt, Armaturen gedammt
Referenzanlage: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 3/3 gedammi, Armaturen
gedammt
Referenzaniage: mit Zirkulation, Léngen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Léngen pauschal, Kunststoff (Stichl.)
Referenzaniage: Langen pauschal, Kunsistoff (Stichl)
Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung
Referenzanlage: Zwelgriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung
Stichleitungen
Wohnen 40,83 m
Beleuchtung
Berechnung mit Benchmark-Werten
Fldache Benchmark
Wohnen 850,52 m* 19,84 kWh/m?a
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Leitwerte

Steinfeld - Kindergarten - Wohnen
Wohnen
.. gegen Aullen Le 540,83
.. Uber Unbeheizt Lu 8,96
.. Uber das Erdreich Lg 73,56
.. Leitwertzuschlag fiir linienférmige und punktférmige Warmebriicken 62,33
Transmissionsleitwert der Gebaudehulle LT 685,70 WIK
Luftungsleitwert LV 256,60 WIK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,350 W/m?K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft
m? Wim2K f fFH WIK
Nord
FEO1 Fenster 200/250cm - Zubau 10,00 0,920 1,0 9,20
FEO1 Fenster 200/275cm 11,00 0,910 1,0 10,01
FEO2 Fenster 117/214cm 10,00 0,920 1,0 9,20
ATO1 Eingangstir 117/281cm 3,29 0,970 1,0 3,19
AWO1 Auflenwand Holz - Zubau 26,97 0,086 1,0 2,32
W01 AuBenwand Zubau 60,68 0,162 1,0 9,83
W04 AuRenwand Bestand 78,53 1,083 1,0 85,05
200,48 128,80
Ost
FEO1 Fenster 160/250cm 8,00 0,940 1,0 7,52
FEO1 Fenster 200/250cm 30,00 0,920 1,0 27,60
FEO1 Fenster 300/100cm -~ Zubau 3,00 0,950 1,0 2,85
FEO1 Fenster 300/160cm ~ Zubau 4,80 0,910 1,0 4,37
FEO1 Fenster 300/275cm 16,50 0,880 1,0 14,62
FEOQ1 Fenster 80/160cm 2,56 1,080 1,0 2,79
FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 1,28 1,080 1,0 1,40
FEO2 Fenster 117/214cm 10,00 0,920 1,0 9,20
AWO1 AuBenwand Holz - Zubau 47,74 0,086 1,0 4,11
W01 AuRenwand Zubau 151,64 0,162 1,0 24,57
W04 Auftenwand Bestand 84,95 1,083 1,0 92,01
W04 Auflenwand Bestand WD 94,95 0,169 1,0 16,05
45543 206,99
Sid
FEO1 Fenster 500/275cm 27,50 0,870 1,0 23,93
FEO1 Fenster 500/295cm 29,50 0,860 1,0 25,37
FEO02 Fenster 117/214cm 7,50 0,920 1,0 6,90
ATO1 Eingangsttr 100/275¢cm 2,75 0,980 1,0 2,70
ATO1 Eingangstir 117/281cm 6,58 0,970 1,0 6,38
W01 AuRenwand Zubau 90,67 0,162 1,0 14,69
W04 Aufllenwand Bestand WD 54,86 0,169 1,0 9,27
219,36 89,24
West
FEO1 Fenster 160/160cm - Zubau 512 0,960 1,0 4,92
FEO1 Fenster 160/250cm 8,00 0,940 1,0 7,52
FEO1 Fenster 200/250cm 30,00 0,920 1,0 27,60
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Leitwerte
Steinfeld - Kindergarten - Wohnen

West
FEO1 Fenster 80/160cm 2,56 1,090 1,0 2,79
FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 1,28 1,090 1,0 1,40
FEO1 Fenster 80/185cm 5,92 0,970 1,0 5,74
FEO2 Fenster 117/214cm 7,50 0,920 1,0 6,90
AWO1 Auenwand Holz - Zubau 4422 0,086 1,0 3,80
W01 AuBenwand Zubau 167,31 0,162 1,0 27,10
W04 AuRenwand Bestand WD 77,72 0,169 1,0 13,14
349,63 100,91
Horizontal
D01 Decke zu Aufdenluft 47,52 0,098 1,0 4,66
DO1 Flachdach - Zubau 128,29 0,080 1,0 10,26
D02 Decke zu Dachboden 114,47 0,087 0,9 8,96
FBO1 FuBboden erdberihrt 294,03 0,190 0,7 39,11
FB02 FuRboden erdbertihrt Bestand 137,90 0,357 0,7 34,46
722,22 97,45
Summe 194714
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktformige Warmebriicken
Leitwerte (iber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 62,33 WIK
... Uber Liiftung
Luftungsleitwert
256,60 WIK

Fensterliiftung

keine Nachtliftung

Laftungsvolumen V0L = 1769,08 m?
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,15 1/h
Luftwechselrate Nachtliftung nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nlL,mnh | 0,426 0,410 0,426 0,421 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
nl,m.c 0,426 0,410 0,426 0,421 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
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Gewinne
Steinfeld - Kindergarten - Wohnen

Wohnen

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne
Bildungseinrichtungen

schwere Bauweise

Warmegewinne Kihifall qi,c,n= 3,75 Wim2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n = 2,25 Wim2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag o] Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
Nord
FEO1 Fenster 200/250cm - Zubau 2 0,50 7,82 0,470 3,24 1,62
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 200/275¢cm 2 0,50 8,67 0,470 3,59 1,79
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO2 Fenster 117/214cm 4 0,50 7,51 0,470 3,1 1,65
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO1 Eingangsttr 117/281cm 1 0,50 1,66 0,470 0,64 0,32
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
9 25,56 10,59 5,29
Ost
FEO1 Fenster 160/250cm 2 0,50 5,98 0,470 2,47 1,23
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 200/250cm 6 0,50 23,46 0,470 9,72 4,86
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 300/100cm - Zubau 1 0,50 2,16 0,470 0,89 0,44
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 300/160cm - Zubau 1 0,50 3,78 0,470 1,56 0,78
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0}
FEO1 Fenster 300/275¢cm 2 0,50 13,77 0,470 5,70 2,85
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 80/160cm 2 0,50 1,40 0,470 0,58 0,29
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 1 0,50 0,70 0,470 0,29 0,14
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO2 Fenster 117/214cm 4 0,50 7,51 0,470 3,11 1,65
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
19 58,76 24,36 12,18
Siid
FEO1 Fenster 500/275¢cm 2 0,50 23,46 0,470 9,72 4,86
keine Sonnenschultzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 500/295cm 2 0,50 25,30 0,470 10,48 5,24
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEQ2 Fenster 117/214cm 3 0,50 5,63 0,470 2,33 1,16
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO1 Eingangsttr 100/275cm 1 0,50 1,24 0,470 0,51 0,25
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
ATO1 Eingangstur 117/281cm 2 0,50 3,12 0,470 1,29 0,64
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
10 58,76 24,35 12,17
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Gewinne
Steinfeld - Kindergarten - Wohnen

Transparente Bauteile Anzahl Fs Summe Ag g Atrans,c Atrans,h
- m2 - m2 m2
West
FEO1 Fenster 160/160cm - Zubau 2 0,50 3,64 0,470 1,560 0,75
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 160/250cm 2 0,50 5,98 0,470 2,47 1,23
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 200/250cm 6 0,50 23,46 0,470 9,72 4,86
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 80/160cm 2 0,50 1,40 0,470 0,58 0,29
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 1 0,50 0,70 0,470 0,29 0,14
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEO1 Fenster 80/185cm 4 0,50 3,96 0,470 1,64 0,82
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
FEOQ2 Fenster 117/214cm 3 0,50 5,63 0,470 2,33 1,16
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
20 44,77 18,56 9,28
Opake Bauteile Z ON fop Flache
- kKh m2
Nord
AWO1 AuBenwand Holz - Zubau weille Oberflache 1,00 0,00 26,97
WO01 AuBenwand Zubau weille Oberflache 1,00 0,00 60,68
W04 AuBenwand Bestand weilte Oberflache 1,00 0,00 78,53
166,19
Ost
AWO1 AuRenwand Holz - Zubau weile Oberflache 1,13 0,00 47,74
WO01 Aulenwand Zubau weile Oberflache 1,13 0,00 151,64
W04 AuRBenwand Bestand weile Oberflache 1,13 0,00 84,95
W04 AuBenwand Bestand WD weile Oberflache 1,13 0,00 94,95
379,29
Sid
W01 Auflenwand Zubau weilte Oberflache 1,00 0,00 90,67
W04 AuRenwand Bestand WD weilte Oberflache 1,00 0,00 54,86
145,53
West
AWO01 AuBenwand Holz - Zubau weille Oberflache 1,13 0,00 44,22
W01 AuRenwand Zubau weille Oberflache 1,13 0,00 167,31
W04 AuRenwand Bestand WD weile Oberflache 1,13 0,00 77,72
289,25
Horizontal
D01 Decke zu AuRenluft weille Oberflache 2,06 0,00 47,52
D01 Flachdach - Zubau weile Oberflache 2,06 0,00 128,29
175,81
Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord 34,29 2183 ||
Ost 76,14 8 246 % =
Sid 73,83 10 259 2 - 5
West 60,38 6283 | l
|
244.64 26 971 0 8500 17000 25500 34000
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Gewinne
Steinfeld - Kindergarten - Wohnen

Kiihlen Qs trans, ¢ Qs opak, ¢
kWh/a kKWha
Nord 4 366 0
Ost 16 492 0
Sud 20 519 0
West 12 566 0
| |
53 943 0 0 8500 17000 25500 34000
N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

T opak
[ ]transparent

Strahlungsintensitaten
Schwarzau am Steinfeld, 329 m

S SO/SW oW NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 41,12 33,08 20,40 14,22 13,60 30,92
Feb. 61,67 50,60 33,21 23,19 21,61 52,71
Mar. 79,72 70,39 53,43 35,62 28,83 84,81
Apr. 82,30 8112 7054 5290 41,15 117,57
Mai 88,52 93,18 90,07 71,44 5590 155,30
Jun 78,68 88,12 89,70 75,53 59,80 157,37
Ju. 82,78 9252 9414 7629 6005 16232
Aug 88,74 91,56 83,10 60,57 45,07 140,86
Sep 84,84 77,69 62,35 44,97 36,80 102,22
oK. 7339 6194 4309 2827 2491 67,33
Nov. 45,45 36,22 21,87 15,03 14,35 34,17
Dez 35,09 27,57 15,04 10,25 9,79 22,78

ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023



Bauteilliste

Steinfeld - Kindergarten

10

D01 Decke zu AuBenluft
AD 0-U
d [m] AW/mK] R [m2KMW]
1 Sand und Kies 0,0600 2,000 0,030
2 Filtervlies 0,0020 0,200 0,010
3 BauderTHERMOPLAN T 0,0050 0,500 0,010
4 BauderPIR Flachdachdammplatten, dampfdiffussionsoffen (12-2 0,2000 0,025 8,000
5 Bauder Bitumen-Dampfsperrbahnen 0,0040 0,170 0,024
6 OSB - Platten (R = 640) 0,0220 0,130 0,169
7  90,0% Flachs 0,0800 0,040 2,000
10,0% Vollholzbalken 0,0800 0,170 0,471
8 Akustikauflage Polyrock 0,0002 0,040 0,005
9 Sichtschalung 0,0200 0,130 0,154
Wérmelbergangswiderstande 0,140
R totupper = 10,366 MKMW, R tottower = 10,051 m*K/W,; 0,3930 Riot = 10,209
U= 0,098
D01 Flachdach - Zubau
AD 0-U
Lage diml  A[WMK] R [m2KMW]
1 Abdichtung 0,0500 0,230 0,217
2 Abdichtung 0,0500 0,230 0,217
3 EPS-W 20 grau/schwarz (19.5 kg/m?®) - HBCD-frei 0,2000 0,032 6,250
4 EPS-W 20 grau/schwarz (19.5 kg/m?®) - HBCD-frei 0,1000 0,032 3,125
5 Dampfdruck-Ausgleichsschicht / Entspannungsschicht 0,0050 0,170 0,029
6 Voliholzschalung 0,0400 0,150 0,267
7.0 Volilholzbalken 0,3200 0,130 2,462
Breite: 0,16 m Achsenabstand: 0,90 m
7.1 Steinwolle MW(SW)-W (40 kg/m?®) 0,1000 0,040 2,500
7.2 Luftsch. waagr. u>020 cm 0,2200 1,250 0,176
Wairmelbergangswiderstande 0,140
R totupper = 10,366 m2K/W; R totlower = 10,051 m2KMW; 0,7650 Rtot = 12,561
U= 0,080
ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023
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Bauteilliste
Steinfeld - Kindergarten
FEO1 Fenster 120/185cm Neubau
AF
Lange Y g Flache % u
m W/mK - m? Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 1,65 74,30 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichie <= 91 Stockrahmentiefe < 109 0,57 2570 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 5,30 0,040
vorh. 2,22 0,92
FEO1 Fenster 160/160cm - Zubau
AF
Lange 1] g Flache % u
m W/mK - m? Wim?K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 1,82 71,10 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 0,74 28,90 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 8,20 0,040
vorh, 2,56 0,96
FEO1 Fenster 160/250cm
AF
Lange Y g Flache % u
m W/mK - m? Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 299 74,80 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 1,01 25,20 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 11,80 0,040
vorh. 4,00 0,94
Krammer 22.05.2023
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Bauteilliste
Steinfeld - Kindergarten

12

FEO1 Fenster 200/250cm Neubau
AF
Lange Y g Flache % u
m W/mK - m? Wim2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 3,91 78,20 0,75
Scheibenstérke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 1,08 21,80 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 12,60 0,040
vorh. 5,00 0,92
FEO1 Fenster 200/250cm - Zubau
AF
Lange Y g Flache % U
m WimK - m? Wim?K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 3,91 78,20 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 1,08 21,80 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 12,60 0,040
vorh. 5,00 0,92
FEO1 Fenster 200/275¢cm
AF
Lange 1] g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 4,34 78,80 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 1,17 21,20 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 13,60 0,040
vorh. 5,50 0,91
ArchiPHYSIK 18.,0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023



Bauteilliste
Steinfeld - Kindergarten

13

FEO1 Fenster 300/100cm - Zubau

AF

Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 <

Scheibenstirke <= 40

Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4)

FEO1 Fenster 300/160cm - Zubau

AF

Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 <

Scheibenstirke <= 40

Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4)

FEO1 Fenster 300/275cm

AF

Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 <

Scheibenstarke <= 40

Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109
Kunststoff/Butyl (3-1V, Ug <0,9; Uf <1,4)

Lange W g Flache % u
m WimK - m? Wim?K
0,470 2,16 72,00 0,75
0,84 28,00 1,05
8,60 0,040
vorh, 3,00 0,95
Lange W g Flache % U
m W/mK - m? Wim?K
0,470 3,78 78,80 0,75
1,02 21,20 1,05
11,00 0,040
vorh, 4,80 0,91
Lange Yy g Flache % U
m WimK - m? Wim2K
0,470 6,89 83,50 0,75
1,37 16,50 1,056
15,60 0,040
vorh. 8,25 0,88
Krammer 22.05.2023
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Bauteilliste

Steinfeld - Kindergarten

14

FEO1 Fenster 500/275cm
AF
Lange Wy g Flache % U
m W/mK - m? W/mK
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 11,73 85,30 0,75
Scheibenstérke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 2,02 14,70 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 24,50 0,040
vorh. 13,75 0,87
FEO1 Fenster 500/295cm
AF
Lange U] g Flache % U
m WimK - m? WIm?K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 12,65 85,80 0,75
Scheibenstérke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 2,10 14,20 1,05
Kunststoff/Butyl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4) 25,70 0,040
vorh, 14,75 0,86
FEO1 Fenster 80/160cm
AF
Lange U} g Flache % U
m W/mK - m? W/m#K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 0,70 54,70 0,75
Scheibenstérke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 0,58 45,30 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 6,60 0,040
vorh, 1,28 1,09
Krammer 22.05.2023
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Bauteilliste

Steinfeld - Kindergarten

15

FE01 Fenster 80/160cm - Zubau
AF
Lange Y g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 0,70 54,70 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 0,58 45,30 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V, Ug <0,9; Uf <1,4) 6,60 0,040
vorh. 1,28 1,09
FE01 Fenster 80/185¢cm
AF
Lange W g Flache % u
m WImK - m? Wim?K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 0,99 66,90 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 0,49 33,10 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,50 0,040
vorh. 1,48 0,97
FEO02 Fenster 117/214cm
AF
Lange Y g Flache % u
m WimK - m? W/m?K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 1,88 7520 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 0,62 24,80 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V, Ug <0,9; Uf <1,4) 5,82 0,040
vorh, 2,50 0,92
ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023
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Bauteilliste
Steinfeld - Kindergarten

ATO1 Eingangstiir 100/275¢m
AT
Lange Wy g Flache % U
m WimK - m? Wim*K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 1,24 45,10 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 1,51 54,90 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 4,70 0,040
vorh. 2,75 0,98
ATO1 Eingangstiir 117/281cm
AT
Lange g g Flache % U
m WimK - m? Wim?K
Dreifach-Warmeschutzglas, Argon, 32 < 0,470 1,86 47,50 0,75
Scheibenstarke <= 40
Holz-Alu-Rahmen Fichte <= 91 Stockrahmentiefe < 109 1,73 52,50 1,05
Kunststoff/Butyl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) 5,16 0,040
vorh. 3,29 0,97
AWO01 AuRenwand Holz - Zubau
AW A-l
Lage d {m] AWImK] R [m2K/Wj
1 Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) 0,0030 0,800 0,004
2 EPS-F grau/schwarz (15.8 kg/m?) 0,2000 0,032 6,250
3 MDF-Platten mitteldichte Faserplatte (800 kg/m?) 0,0150 0,140 0,107
4.0 Voltholzsteher 0,2000 0,130 1,638
Breite: 0,16 m Achsenabstand: 0,62 m
4.1 Steinwolle MW(SW)-WF (70 kg/m?) 0,2000 0,037 5,405
5 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
6 OSB-Platten (650 kg/m?) 0,0180 0,130 0,138
7.0 - Lattung (Quer-) 0,0500 0,150 0,333
Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,62 m
7.1 Steinwolle MW(SW)-WF (40 kg/m?) 0,0500 0,040 1,250
8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
9 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmetbergangswiderstande 0,170
R totupper = 10,366 M*K/W,; R tatlower = 10,051 m2K/W; 0,5110 Riot = 11,593
U= 0,086

ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023
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Bauteilliste
Steinfeld - Kindergarten
wWo1 AuRenwand Zubau
AW Al
dim]  AWmMK] R [m2KW]
1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz 0,0030 0,800 0,004
2 EPS-F (15.8 kg/m?) 0,2000 0,040 5,000
3 POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
4 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,4680 Ritot = 6,160
U= 0,162
W04 AuRenwand Bestand
AW Al
dim]  AWMK] R [m2KMW]
1 Aullenputz 0,0250 1,400 0,018
2 Vollziegel (R = unbekannt) 0,5000 0,700 0,714
3 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Wérmelbergangswiderstande 0,170
0,5400 Rtot = 0,923
= 1,083
Wo4 Auflenwand Bestand WD
AW Al
dim]  A[WmMK] R [m2KMW]
1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz 0,0030 0,800 0,004
2 EPS-F (15.8 kg/m?) 0,2000 0,040 5,000
3 Vollziegel (R = unbekannt) 0,5000 0,700 0,714
4 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,7180 Rtot = 5,909
U= 0,169
D02 Decke zu Dachboden
DGD o-U
diml  AWmMK] R[m2KM]
1 ROCKWOOL lIsolith Dachboden-Dammelement OG-03 (20cm) 0,2000 0,040 5,000
2 Beton (R = 1600) 0,0500 0,980 0,051
3 Voliholzschalung 0,0200 0,150 0,133
4  90,0% Luft 0,2000 0,025 8,000
10,0% Vollholzbalken 0,2000 0,170 1,176
5 Vollholzschalung 0,0200 0,150 0,133
6 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029
Warmeubergangswiderstande 0,200
R totupper = 12,298 m*K/W; R totlawer = 10,610 m2K/W, 0,5100 Rtot = 11,454
U= 0,087
ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023



Bauteilliste
Steinfeld - Kindergarten
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FBO1 FuRboden erdberiihrt
EBu u-o0
d[m] AWImK] R [m2K/MW)]
1 Rollierung 0,2500 0,700 0,357
2 PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
3 Beton (R = 1600) 0,0400 0,980 0,041
4 XPS - G (glatte Oberfl.; Zellgas Luft; d > 70 mm) 0,1000 0,041 2,439
5 Unterbeton 0,1500 1,300 0,115
6 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022
7 EPS-(RECYCLING) Granulat Ausgleichsschittungen bitumenge 0,0700 0,075 0,933
8 EPS-T 650 (11 kg/m?) 0,0500 0,044 1,136
9 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
10 Zementestrich (R = 2000) 0,0650 1,330 0,049
Warmeibergangswiderstande 0,170
0,7300 Rtot = 5,263
U= 0,190
FBO02 FuBboden erdberiihrt Bestand
EBu u-0
dim}  AWMK] R [m2KW]
1 Unterbeton 0,1500 1,300 0,115
2 Abdichtung 0,0050 0,230 0,022
3 EPS-(RECYCLING) Granulat Ausgleichsschuttungen bitumenge 0,0700 0,075 0,933
4 EPS-T 650 grau/schwarz (11 kg/m?) 0,0500 0,033 1,515
5 Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
6 Zementestrich (R = 2000) 0,0650 1,330 0,049
WarmeUbergangswiderstande 0,170
0,3400 Rtot = 2,804
U= 0,357
ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023



Ergebnisdarstellung
Steinfeld - Kindergarten

19

Berechnungsgrundlagen

Wérmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw

R res,w

L' nTw

DnTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01

ON B 8110-2: 2003

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Sachbearbeiter: Krammer

Nummer | Bezeichnung U-Wert Dampf- Rw L' nTw
W/m2K diffusion dB dB

D01 Decke zu AuRenluft 0,098 (0,20) (43) (53)
DO1 Flachdach - Zubau 0,080 (0,20) (43) (53)
AWO01 Aufenwand Holz - Zubau 0,086 (0,35) (43)

W01 AulRenwand Zubau 0,162 (0,35) OK 51 (43)

W04 AuRenwand Bestand 1,083 (0,35) OK 66  (43)

W04 AuRenwand Bestand WD 0,169 (0,35) OK 66 (43)

D02 Decke zu Dachboden 0,087 (0,20) (42) (53)
FBO1 FuRboden erdberiihrt 0,190 (0,40) OK

FB02 FuRlboden erdberiihrt Bestand 0,357 (0,40) OK
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

Nummer | Bezeichnung U-Wert U-Wertenn Rw(C; Ctr)

Wim2K Wim?K dB

FEO1 Fenster 120/185cm 0,920 (1,40) 0(- - (28 (- -))
FEO1 Fenster 160/160cm - Zubau 0,960 (1,40) 0(- - (28 (- -))
FEO1 Fenster 160/250cm 0,940 (1,40) 0(-- (28 (- -))
FEO1 Fenster 200/250cm 0,920 (1,40) 0(- - 28 (~ -))
FEO1 Fenster 200/250cm - Zubau 0,920 (1,40) 0(- - (28 (- -))
FEO1 Fenster 200/275¢cm 0,910 (1,40) 0 (=~ (28 (- -))
FEO1 Fenster 300/100cm - Zubau 0,950 (1,40) 0(- - (28 (-; -))
FEO1 Fenster 300/160cm - Zubau 0,910 (1,40) 0(- - (28 (- -))
FEO1 Fenster 300/275cm 0,880 (1,40) 0(-~ (28 (- -))
FEO1 Fenster 500/275cm 0,870 (1,40) 0(= - (28 (- -))
FEO1 Fenster 500/295cm 0,860 (1,40) 0(- - (28 (- -))
FEO1 Fenster 80/160cm 1,090 (1,40) 0(~ - (28 (- -))
FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 1,090 (1,40) 0 (-~ (28 (- -))
FEO1 Fenster 80/185cm 0,970 (1,40) 0(~- (28 (- -))
FEO2 Fenster 117/214cm 0,920 (1,40) 0(~ - (28 (- -))
ATO1 Eingangstir 100/275¢cm 0,980 (1,40) 0(-~ 28 (- -)
ATO1 Eingangstur 117/281cm 0,970 (1,40) 0(- - (28 (- -)
ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023




Bauteilflachen
Steinfeld - Kindergarten - Alle Gebaudeteile/Zonen

20

m2

Flachen der thermischen Gebaudehiille 1 947,14
Opake Flachen 87,44 % 1702,50

Fensterflachen 12,56 % 244,64

Warmefluss nach oben 290,28

Warmefluss nach unten 431,93

Flachen der thermischen Gebiudehiille

Wohnen Bildungseinrichtungen
m2

AT01  Eingangstiir 100/275cm 1x2,75 2,75
m2

AT01  Eingangstiir 117/281cm 1x3,29 3,29
m2

AT01  Eingangstiir 117/281cm 2x3,29 6,58
mz

AWO01  AuBenwand Holz - Zubau 118,94
Zubau OG X+y 1x9,48%3,90 36,97

Fenster 200/250cm - Zubau -2 x 5,00 -10,00

Zubau OG X+y 1x 14,57*3,90 56,82
Fenster 300/160cm - Zubau -1 x 4,80 -4,80

Fenster 80/160cm - Zubau -1x1,28 -1,28

Fenster 300/100cm - Zubau -1x 3,00 -3,00

Zubau OG w X+y 1x 12,98*3,90 50,62
Fenster 80/160cm - Zubau -1x 1,28 -1,28

Fenster 160/160cm - Zubau -2 x 2,56 -512

m2

D01 Decke zu AuBenluft 47,62
Flache X+y 1 x 290,28-114,47-128,29 47,52

m2

D01 Flachdach - Zubau 128,29
siehe BGF X+y 1x 128,29 128,29

m2

D02 Decke zu Dachboden 114,47
Flache X+y 1x 12,38*10,34-8,46%1,60 114,47

m2

FB01  FuBboden erdberiihrt 294,03
siehe BGF X+y 1x431,93-137,90 294,03
ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023
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Bauteilflachen
Steinfeld - Kindergarten - Alle Gebaudeteile/Zonen

m2

FB02 FuRboden erdberiihrt Bestand 137,91
H X+y 1x 12,38%10,34+8,46%1,17 137,90

mz

FEG1  Fenster 160/160cm - Zubau w 2x 2,56 5,12
mZ

FEO1 Fenster 160/250cm o 2 x 4,00 8,00
mz

FEO1 Fenster 160/250cm w 2 x 4,00 8,00
m2

FEO1  Fenster 200/250cm 0 6 x 5,00 30,00
m2

FEO1 Fenster 200/250cm w 6 x 5,00 30,00
m2

FEO1  Fenster 200/250cm - Zubau N 2 x 5,00 10,00
m2

FEO1 Fenster 200/275cm N 2 x 5,50 11,00
mZ

FEO1 Fenster 300/100cm - Zubau o] 1x3,00 3,00
mz

FEO1 Fenster 300/160cm - Zubau o] 1x4,80 4,80
mz

FEO1  Fenster 300/275¢cm o] 2x8,25 16,50
m2

FEO1  Fenster 500/275cm S 2x13,75 27,50
m2

FEO1  Fenster 500/295cm S 2x 14,75 29,50
mZ

FEO1 Fenster 80/160cm ¢] 2x1,28 2,56
m2

FEO1 Fenster 80/160cm W 2x1,28 2,56
m2

FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 0 1x1,28 1,28

ArchiPHYSIK 19.0.48 - Bmst.Ing. Roman Krammer Krammer 22.05.2023



Bauteilflichen
Steinfeld - Kindergarten - Alle Gebaudeteile/Zonen
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mZ

FEO1 Fenster 80/160cm - Zubau 1x1,28 1,28
m2

FEO1  Fenster 80/185cm 4x1,48 5,92
mz

FEO2 Fenster 117/214cm 4 x 2,50 10,00
m2

FEQO2 Fenster 117/214cm 4x 2,50 10,00
mz

FE02 Fenster 117/214cm 3x250 7,50
m2

FEO2 Fenster 117/214cm 3x 2,50 7,50
m2

Wo1 Auflenwand Zubau 470,31
Nord X+y 1 x 9,48*4,35+3,50%4,35*2 71,68

Fenster 200/275¢cm -2 x 5,50 -11,00

Ost X+y 1 x 9,86*8,25+9,21%8,25+11,81*4,35 208,70

Fenster 160/250cm -2 x 4,00 -8,00

Fenster 200/250cm -6 x 5,00 -30,00

Fenster 80/160cm -2x1,28 -2,56

Fenster 300/275cm -2x8,25 -16,50

Sud x+y 1x 8,95%*8,25*2 147,67

Fenster 500/275¢cm -2 x 13,75 -27,50

Fenster 500/295cm -2 X 14,75 -29,50

West X+y 1x 9,86*8,25+9,21*8,25+12,98*4,35 213,79

Fenster 80/185¢cm -4 x 1,48 -5,02

Fenster 160/250cm -2 x 4,00 -8,00

Fenster 200/250cm -6 x 5,00 -30,00

Fenster 80/160cm -2x 1,28 -2,56

m2

W04  AuBenwand Bestand 163,49
Nord X+y 1 x (20,61-9,48)*8,25 91,82

Fenster 117/214cm -4 x 2,50 -10,00

Eingangstiir 117/281cm -1x 3,29 -3,29

Ost X+y 1x 11,51*8,25 94,95

Fenster 117/214cm -4 x 2,50 -10,00

mz

W04  AuBenwand Bestand WD 227,54
Ost X+y 1x 11,51*8,25 94,95

Sid X+y 1 x 8,69*8,25 71,69

Fenster 117/214cm -3x 2,50 -7,50

Eingangstiir 117/281cm -2x 3,29 -6,58

Eingangsttr 100/275¢cm -1x275 -2,75

West Xty 1x10,33*8,25 85,22
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Bauteilflichen
Steinfeld - Kindergarten - Alle Gebaudeteile/Zonen

Fenster 117/214cm -3x 2,50 -7,50
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Grundflache und Volumen

Steinfeld - Kindergarten
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Brutto-Grundflache und Brutto-Volumen

BGF [m?] V [m?]
Wohnen beheizt 850,52 3 511,41
Wohnen
beheizt
Formel Hoéhe [m} BGF [m?] V [m?3]
ErdgeschoB
1x (9,85%9,21-1,12*2 51)*2+(12,38* 4,35 431,93 1878,93
10,34+8,46%1,17)+11,80*9,47+5,
53*1,17
1. Obergeschof
1x (9,85*3,21-1,12*2,51)*2+(12,38* 3,90 290,28 1132,12
10,34-8,46*1,60)
Zubau 1x 9,48*12,98+1,59*3,30 3,80 128,29 500,35
Summe Wohnen 850,52 3 511,41
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